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1. INTRODUCAO

Este documento trata revisdo das solugbes técnicas propostas, no ano 8¢ TRDROCART)
para oProjeto de Pavimentagaues pistas a seempavimentadas no Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo
Sayag o qualesta inserido na Reip Administrativas do GuarA RA-GUAR.

A poligonaldo Lote 4, bem como &sas abarcadas pelo presente dimensionamento encesgram
ilustrada naigura 1, abaixo:

LOTE 04

Ll

LI

|

Figura 16 Localizacéo:Lote 4 Setor Habitacional Bernardo Sayéo
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Tratase de Setor Habitaciongle se encontra em fase de regularizdgadiarig por parte da
Agéncia de Desenvolvimento do Distrifeederali TERRACAPR, e cuja Diretrizes Urbanisticas se
encontram determinadas na DIUR n°® 01/2015 (Portaria N° 61, de 23/11/2015).

A implantacdo depavimentacdo na citada poligonal ocorreradea urbana, ersegmentos de
ruas ja consolidadassquais, segundo estudos, realizados anteriormeafgayados a nivel de Projeto

Executivo, se encontram submetidas a trafego leve e meio pesatlirme classificacéo

Assim, o dimensionamento slaamadago pavimento a ser empregado as vias do Lote darse
a luz das instrugfes adotadas no projeto de-Z@MBOCART (haja visto estruturas propostas no referido
projeto e ja implantadas em outros Lotes do Setor Habitacional Bernardo $agai@ndese as cotas de
implantacao existentesendo adotado congarametro técnico complementpara o dimensionamento da

estruturaa nova campanha de sondagens, realizadas no local, em novembro de 2021.

Da mesma forma, sera mantido o tipo de intervencao, com rélagfiocdo deevestimento a ser
aplicado no pavimeo de cada rua, uma vez que tais definicoes faanfirmadas pela TERRACAP, em
documento SEI n82926033e 85320112 bem como em vistoria realizada ao local, em 22/02/2022.
relatério de Vistoria ansta do documento SEI 82631760Com base nas determaigbes disponibilizadas
pela TERRACAP serdo, ainda, ampliadas as areas a receberem infraestrutura de pavimentagao, por ocasiao
de novas ocupacdes identificadas na regido, quando da realizacdo da citadalstasia deliberacdes
acerca do assunto coastdo processo SEI 011600000844/202-B1.

Para as ruas que receberdo camada de revestimento em CIRt¢Qrada caixa de via receber
pavimentagdo noyavaria entre6,00 e 7,00 metrosPara as vias, onde restou definido o emprego do
Pavimento Intertravado (Bloco de Concreto), sera prevista a pavimentacdo de toda a areg de via
implantada, tendo sido definida camenomingdofic ompar ti | hadao (destinada &
pedestresde forma compartilhada)As vias ndo consolidadas, que se localizam no interior de areas
condominiais, receberdo pavimentacao em Bloco de Concreto, com largura minima de caixa de via definida
em 5,00m(podendo ser adotada ampliacdo para 6,00m, caso ifigwerno decorrer da obra, area

disponivel).

No que tange as obrigagdes demandadas a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito
Federali SODF, neste documento serdo abordadas as atividase®mexecutadas, em detrimento do
dimensionaranto dapavimentacad@ ser implantadeéSe encontra prevista a realizacdodéanolicdo total
das estrutura de pavimento existentg haja visto a implantacdo concomitante, naquele Setor, da
infraestrutura de drenagerRara a definicdo do arruamento a recebtrvencdo de infraestrutura foi
fi B r aidatimordo Cultural da Humanidade
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considerada a planta constante do Plano de Uso e Ocupacéo, disponibilizada pela TERRACAP (Documento
SEI n°76418311e 76418444.

Os estudos e projetos existentes, e datados d& Ram atualizados eompatibilizados coma
nova proposta deaminhamento do sistema de drenagPotumento SEI i21540988. A demandaleobra
de infraestrutura(pavimentagaoframitou por meio do process8El n°0011600001508/202@1. Os
estudos geoldgo-geotécnicos, utilizados como subsidio pareerificacdo das estruturas de pavimentos
existentes, bem como para andlise das caracteristicas do swéieitisdode propostale implantacdada
pavimentacapconstam do documento denominddde mo r i ritivo T BIBE GEO 001/2: Estudos
Geotécnicoslimplantacdo de Infraestrutura Bernardo SdyBote 40 (Documento SEI n83842572. Tendo
em vista as divergéncias encontradas entre os valores de CBR informados nos estudos TGEQGART
as prospeccdes recentes (NOVEMBRO/2021), ofgeupelo redimensionamento total das estruturas

propostas para o pavimento a ser executado no Lote 4, do Setor Habitacional em questao.

As questdes afetamo Licenciamento Ambientdbram tramitadas por meitdo processo SEI n°
0011600000528/20229 (documentos SEI n79705156 79705284e 79705386, tendo sido emitidas
orientagfesadicionaijunto aoMemorando N89Y2021 SUAPS (Documento SEI @@697939. A definicdo
dos locais de botfora, botaesperae caixas de empreéstima serem considerados para fincdmposicédo
das Distancias Médias de Transpdri2MT 6 s , ¢ @rocessaSHEl ) 600000613/202:87, tendo
sido realizado Estudo de Viabilidade Técnica e Econdmica (documento8 8652307 8704004%, em
fung&o do que fora orientado évtemoranad N° 10020227 SUAPS (locumento SEI n79925714.

2. PROJETO DE PAVIMENTACAO

O projeto de pavimentagdo objetiva a definicdo do tipo de pavimento e seu dimensionamento, a
indicacdo das fontede materiais para a construcdo, a definicdo da sec¢éo transvaregpessura das
camadasa seemempregads ros trechos de ruas, pertencentes ao Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo

Sayaoponde serdo realizados 0s servigos afetos a atividade de pavimentacao.

O dimensionamento do pavimento consiste na determinacéo das camadas de regutef@gio
(quando ajicado) e compactacdo do subleito, dodise, base e revestimento, de forma que essas camadas
sejam suficientes para resistir, transmitir e distribuir as pressfes resultantes da passagem dos veiculos ao

subleito, sem que o conjunto sofra ruptura, defornsmgpeecidveis ou desgaste superficial excessivo.
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Foi considerado no projeta execu¢do da obra, as caracteristicas apresentadas pelo material de
subleito, e as ocorréncias de materiais disponiveis, de forma a definir, da manewantagasa ao erario

uma estrutura capaz de resistir aos esfor¢os impostos pelo trafego etpeipéries.

2.1  Ocorréncia de Materiais Disponiveis

Forarealizada indicagfes, por parte da SUAPS, junto ao Memorar@i922 - SODF/SUAPS
(Documento SEI n79925714, contendo uma relacdo de mineradoras que possuem atos autorizativos
vigentes, no Distritd~ederal, para a comercializagdo de cascalho. Tendo sido, inclusive, apresentadas as

respectivas Licengas Ambientais dos Empreendimentos.

Tendo em vista que se trata das mesmas indicacdes realizadas para a elaboracdo dos Projetos afetos
ao Setor Habitacioh&ol Nascente, e ainda, considerando a auséncia de logistica de laboratdrio para atestar
a qualidade do material cascalhento existente em cadapiesentada pela SUAR#ssotse a analise das
informag0des ja processadas em Relatério existente e BREBNA-MAIO/2021), no qual &aliou-se as

caracteristicas do material existentelnazi da Comer ci al denomi nada. "CASC/

Assim, considerando a pehalise realizada no ambito daquele documefRRISMA-
MAIO/2021), acerca das demais Jazidas Licenciadascluise pela viabilidade de obtencdo de cascalho
somente junto 7 Jazida Comerci al denomi nada fACA
imediac6es da Ponte Alta do Gama, distante aproximadaB&a#&m do ponto médio da obra. Os ensaios

completos constam ditadoRelatorp.

RESUMO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAGAO (ENSAIOS EXISTENTES)

ys EXP. CBR GRANULOMETRIA
(Kgim3) (%) %) (% argila) (% areia fina) (% ar. Gros.) (% pedr.)
1 15,8 | 1810 | 0,04 | 42 52,26 6,60 6,68 34,02 332|225 | 10,7
2 20,1 | 1770 | 0,05 | 51 42,51 6,22 8,24 43,03 370|292 | 7.8
3 18,9 | 1768 | 0,01 | 45 33,43 7,32 7,35 51,9 41,2 | 30,6 | 10,5
4 17,0 | 1824 | 0,01 | 72 34,38 9,24 6,25 50,13 39,6 | 28,2 | 11,4
5 19,1 | 1782 | 0,05 | 27 44,04 5,81 741 42,74 42,4 | 28,8 | 13,5
6 20,0 | 1742 | 0,03 | 33 47,86 5,94 7,68 38,52 43,8 | 28,7 | 151
7 13,7 | 1851 | 0,06 | 37 32,46 4,98 7,60 54,96 38,0281 | 99

Figura 2 - Resumo dos Resultados de Caracterizacdo / Cascalheira Terra Nova
Fonte: PRISMA/2021
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Figura 3- Ensaios de Caracterizacéo / Localiza¢do de Pontos
Fonte: PRISMA/202

Diante dos dados fornecidos, infese que o material existentge ndo adicionado de nenhum
melhoramento quimicqossui caracteristicas geotécnicas serviveis ao emapegasia camada dSub
Basedo pavimentoContudo, procedeloa adi¢cdo de 2% d@mento, ao material disponivel nas imediacdes

do Furo 4yerificou-se viabilidade dsua utilizacdo na camada de Base.
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A GoogIe Earth

Figura 4 - Localiza¢é@o Cascalheira Terra Nova

Conhecidas as caracteristicas do material cascalhento disponivel na Jazida Cqarerfiad de
construgédo d orcamentoprocedetse a estudo de viabilidade técnica e econbmica, para a adocdo da
estrutura do pavimento mais vantajosa, em funcéo das demais op¢des de materiais minerais disponiveis. O
citado estudo se encontra anexo ao processo $BLAB0000061&02287, junto aos documentos SEI n°
86652307 8665247386891561 87040045 87040135 Como concluséo, verificese que independente
da solugéo abordagmcamada de stiiimse em que € adotada a compra e ndo reaproveitamentq daew@lo

significativanente a obra chegandgmmente no item transporteordem deR$ 1.405.407,46.

Assim, descartoge por completo a op¢do de adocdo de material cascalhento advindo de Jazida
Comercial LicenciadaPassando entdo a trabalhar com o reaproveitamento de matedsd toriundo de
escavacoes de outras obras em andamento, na Secretaria de Obras, depositado em leeapeeabotes
termos da consulta realizada por meio do Memorando N° 30/2B@DF/SUPOP/UNIMOB (documento
SEI n® 81425432), reiterada pelo MematarN® 69/2022 SODF/SUPOP/UNIMOB (documento SEI n°
87162471), e cuja respostasgpiarda confimacao. Para fins de construcao da solucdo a ser empregada, sera
considerado o material terroso depositado no interior do 3° Distrito Rodoviario do Distrito Federal.
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2.2 Parametros de Dimensionamento

Os locais que receberéo a reconstrucédo do pavimento sdo as seguintes ruas, do Lote 4, do Setor
Habitacional Bernardo Saydoonforme planta de pavimento acostado ao Documento SE850254e
83850337: BS54, BS57,BS-57A, BS-58, BS59, BS60,BS-60A, BS-61, BS62, BS63, BS65, BS66,

BS-16, BE17, BE18, BE19, BS20, BS21, BS22, BS23, BS24, BS25, BS26, BS27, BS28, BS29,
BS-30, BS31, BS32, BS33,BS-33A,BS-34 e BS35.

Foi adotado como premissa para o dimensionamento a existéncia de drenagem superficial adequada
e Il en-0l dbé8gua subt er r dmpe ménpsxl,5enxdd grdide detegdplensagemp r e
Em se verificando, no momento da execucao, lencol freatico fora dos parametros adotados, 0 mesmo devera
ser rebaixado, com o emprego de agulhamento de rachdo/pedra de méo, aliado a implantagdo de dreno

profundo lateral, conforme mostrado em Figura abaixo:

Calcada

2% Calcads

L
.~~~ Manta

Geotéxtil

1,50m G~ BGS

Tubo Corrugado
Camada Granular [rachio-D=2003 PEAD de 130mm
300mm - Travada com material
mais fino nos ultimos 40cm

Nota: troca de solo e substituicdo por material granulach&o, granulometria entre 200 a 300 mm e posterior travamento com material granular
mais fing além da colocagéo de dreno profundo tipo DBGAIbum de Projetodipo de dispositivos de drenagem/DNIT ) ao longo de todo o trecho

em que for verificada a presen-a de N2vel D6Cgua e/ ou Turfa.

Figura 5- Detalhe: Agulhamento e Substituicdo do Solo com Raché&o

Nos trechos onde faconstatado solo com pouca capacidade de sugortsolo existente no
subleitqg devera ser prevista a substituicdo deste por camada de refor¢co, com 40cm de espessura, que atinja
CBR minimo de7%.
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N¥amer o ANO

Conforme identificado no projeto de pavimei@@a€2013/TOPOCART,) apés estudosas vias
integrantes da poligonal d®etor Habitacional Bernardo Saydoram classificadas enB8(@trég categorias
de trafego, segundo 482, de autoria da Prefeitura de Sdo Paule,s ul t ando n¥wmer o ANO
relacéo as solicitacdes do eixo singpadrao (80KN)para o periodo d&0 anosvia local residencial (leve
/ i N caracteristicale 10); via local Coletora (médiofi N @aracteristicale5x10°); e via coletora principal
(meio pesado/ fi N ccaracteristicode 2x1(F). Ndo serd abordado no presente Memorial, o
cl as s iédndoem vistaoa iekisténdiar r&f e g o

di mensi onamento para a

poligonal definida para o Lote 4, de via contais caracteristicas.

Assim, as 3 (trinta e tré3 vias pertencentes a poligonal em andlise, restaram classificadas da

seguinte forma:

Tipo de Revestimento
Item Rua Endereco Classificagéo
(a ser empregado)

1 VIA BS-54 Rua Principal Local Coletora CBUQ

2 VIA BS-57 Chécara 30 Local Residencial Intertravado
3 VIA BS-57A Chacara 31 Local Residencial Intertravado
4 VIA BS-58 Chécara 32 Local Residencial Intertravado
5 VIA BS-59 Chéacara 33 Local Residencial Intertravado
6 VIA BS-60 Chéacara 33 Local Residencial Intertravado
7 VIA BS-60A Ché4cara 34 Local Residencial Intertravado
8 VIA BS-61 Chacara 35 Local Residencial Intertravado
9 VIA BS-62 Chacara 35B Local Residencial Intertravado
10 VIA BS-63 Rua Principal Local Coletora CBUQ

11 VIA BS-65 Chacara 13 Local Residencial Intertravado
12 VIA BS-66 Chéacara8 Local Residencial Intertravado
13 VC BS16 Chacara 14 Local Residencial Intertravado
14 VC BS-17 Chéacara 14 Local Residencial Intertravado
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15 VC BS18 Ché4cara 14 Local Residencial Intertravado
16 VC BS19 Chécara 12 Local Residencial Intertravado
17 VC BS20 Chéacara 12 Local Residencial Intertravado
18 VC BS21 Chéacara 12 Local Residencial Intertravado
19 VC BS22 Chécara 12 Local Residencial Intertravado
20 VC BS23 Chéacara 11 Local Residencial Intertravado
21 VC BS-24 Ché4cara 11 Local Residencial Intertravado
22 VC BS-25 Chacara 11 Local Residencial Intertravado
23 VC BS-26 Ché4cara 11 Local Residencial Intertravado
24 VC BS-27 Ché4cara 11 Local Residencial Intertravado
25 VC BS-28 Chacara 10A Local Residencial Intertravado
26 VC BS-29 Chéacara 10A Local Residencial Intertravado
27 VC BS-30 Chacara 10B Local Residencial Intertravado
28 VC BS31 Chacara 09B Local Residencial Intertravado
29 VC BS-32 Ché4cara 08 Local Residencial Intertravado
30 VC BS-33 Chacara 07 Local Residencial Intertravado
31 VC BS-33A Chacara 07 Local Residencial Intertravado
32 VC BS-34 Ché4cara 04 Local Residencial Intertravado
33 VC BS-35 Chécara 04/2 Local Residencial Intertravado

Subleitoi ISC Projeto

O ISC do subleito foi definido no a&mbito dos estudos geotécnicos, a partir da verificagdo dos
resultados dos ensaios efetuados em amostras coletalasamnde seramplantada a pavimentacédo
CBR médio encontrado foi d&40%. Assim, a partir de pardmetros conhecidos para os solos lateriticos
encontrados no D& de maneira a minimizar riscos @rros construtivasde compensaswalores inferiores

ao valor médio apuraddefiniu-sea adocao do ISC de projeto iguai%.
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2.2.1 Dimensionamento- Pavimento Flexivel

O dimensionamento do pavimento foi efetuado segusgdo método deimensionamento de
pavimentos DNERL966- "Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis" de autoria do Eng.° Murillo Lopes
de Souza. O Método é apresentado no Manual de Pavimentacdo do DNIT (edicao dea2@f)ainda,
adotadosns estudos geotécnicos readdos no subleito locgMemorial Descritivoi MDE GEO 001/2:
Estudos Geotécnicoslhplantacdo de Infraestrutura Bernardo Saydomte 4, bem como as diretrizes
preconizadas peldlOVACAP. Tendo sidoobservado também as Instru¢cdes de Projeto da Prafeitur

Municipal de Sao Paulbo PMSP, em relacao ao tipo de trafego previsto

Definicdo da Espessura da Camada de Revestimento Asfaltico

De acordo com o nivel destego, 0 método de dimensionamento do DNER/DNIT recomenda as

espessuras minimas de revestiméetuminoso, conforme mostrado Figura6 a seguir.

A adocdo de uma espessura minima tem por objetivo proteger a camada de base dos esforgos

impostos pelo trafego e evitar a ruptura do proprio revestimento por esfor¢os repetidos de tragéo por flexao.

N Espessura Minima de Revestimento Betuminoso

N <10® Tratamentos superficiais betuminosos

10°< N < 5 x 10° |Revestimentos betuminosos com 5,0 em de espessura

5 x 10°¢ N <10’ Conereto betuminese com 7,5 em de espessura

107< N = 5 x 107 |Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura

N=>5x107 Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Figura 6 - Espessuras Minimas do Revestimento Betuminoso
Fonte: Manual de Pavimentacéo (DNIT 2006)
Assim, em fun¢éo dos parametros apresentados em tabela do Manual de Pavimentagdo, bem como
dos critérios usualmente empregados pPe@AVACAP, para a definicdo da espessura da camada do
revestimento betuminoso a ser empregado em areas urbanas, serd adotada a espdksurnpada essa

camada.
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Definicaoda Estrutura do Pavimento Asfaltico

De acordo com o "Método de Dimensionamento BNE& espessura de cada camada do pavimento,

€ calculada em funcao do trafego e do ISC do subleito, considerando:
1 Espessura minima de revestiment, = 5,0cm;
1 Revestimento em CBUQCoeficiente de EquivalénciKr = 2,0;
1 Base dematerialgranular/ Codiciente de Equivaléncia Kb = 1,0

1 Subbasede solo estabilizada com aditivos / Coeficiente de Equivaléri€sp =0,90.

COEFICIENTE
CAMADA DO PAVIMENTO
ESTRUTURAL (K)
Base ou Revestimento de Concreto Asfaltico 2,00
Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo 2,00
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduacao Densa / 1.80
BINDER
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduagéo Densa 1,40
Base ou Revestimento Asfaltico por Penetracao 1,20
Paralelepipedos 1,00
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidraulico e Estabilizadas 1.00
Granulometricamente
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos < 1,00
Reforgo do Subleito =1,00
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resisténcia a compresséo aos 7 1.70
dias, superior a 4,5 MPa
Base de BGTC, com resisténcia a compresséo aos 7 dias, 1.40
entre 2.8 e 4,5 MPa
Base de Solo-Cimento, com resisténcia a compressao aos 7 dias, menor 1.20
que 2,8 e maior ou igual a 2,1 MPa
Base de Solo melhorade com Cimento, com resisténcia & compressao aos 100
7 dias, menor que 2,1 MPa !

Figura 7 - Coeficientes Estruturais
Fonte:IP-05 (PMSP 2003

As espessuras de cada camadacafimladas em funcdo das seguintes inequacoes:
T R.Kr+ B.Kg OHz;

T R.Kr+B.Kg+ ho.KsOHn

T R.Kr+ B.Kg+ ho.Ks+ h.KrerOHnm

A memoria do dimensionamento do pavimesélticq para um periodo de projeto teanos, é

apresentada na figura a seguir.
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GOVERNC DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DF
! LOCAL: VIA LOCAL COLETORA_BS-54 E BS-63 / LOTE 4 - SHBES

Método da Resisténcia (Dr. Murilo L. Souza)

Farmula para o Caleulo do Kref ou Ks

BR, /

Numero N  500E+05 ) e V3
ﬁm-;’ o K; = 1\ V3 CBR, ]

Indice de Suporte California Coeficientes de Equivaléncia Estrutural (K)
Base 80,0 - Capa 2,00
Revestimento Binder 170
Sub-base 20,0 Base 1,00
Reforgo do Subleito 7.0 Sub-base 0,98
Subleito 7.0 Reforco do Subleito 0,69

Formula para o calculo das espessuras do pavimento

H,= 77,67 .N "™ CBR **

_ M Espessura minima de
Espessuras do pavimento revestimento betuminoso
N = A0 Tr-ill-ill'l"E'I'ItDE: suparficiais
H 45,66 cm - = , betun;unns::-a
M b 5 _ _. . 5 svastimantos betuminosos com
107N = 3-8 .0 cm de espessura
] F T Concreto betumin m 7,5 cm
Hn 45,55 cm 5-10% =M = 10 oncrato de':rspaz:ErT c
: ; Co i 10,0
F20 24,37 cm 10 <N = 5-10 T
= 3 cm MN=6: 107 Concreto beluminoss com 12,5
©m de eSpessFUra
Capa 4,00 cm
Binder -1.00 em Coeficiente de Alteracdo de H20 1,00
Rescolugio do Sistema de Equacoes Espessuras Minima Espessuras Adotada
RKr+BKs 2 Hzo Brin= 18,1 cm B= 19.0 cm
RKr+BKg+hzo Ks 2 Hy hzomn= 20.70 cm hao= 210 cm
RKg+BKg+ha Ks +hy KeetZ Hi hnma= 04 cm ha= 600 cm

Resumo da Estrutura do Pavimento

{:apa 4,[][] cm R [ |
nioder -1.00 cm Ke REVES.TIME-'\ITE:I l ] Hag
-‘IE',[] cm B KB E&SE Hn
21.0 cm Ny Ky SUB-BASE Hm
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Ressaltsse que as espessuras maximas e minimas de compactacao das camadas granulares sao de
20cm e 10cm, respectivamente. Entretanto, a espessura construtiva minima para a camada de base,

recomendada no manual pi@vimentacdo do DNIT, é de 15cm.

2.2.1.1 Andlise Mecanistica a Fadiga de Estrutura de Pavimentos

Tendo sido o pavimento dimensionado pelo método do DNERsase entdoa verificagdo
mecanicista empirica da estrutura do pavimento. Diante dos dados expdegxesultados densaios
geotécnicos demonstradosMemorial Descritivd MDE GEO 001/2: Estudos Geotécnicosmplantacao
de Infraestrutura Bernardo Say&d.ote 4 (documentos SEI 83842572, paraa avaliacdo mecanicista
empirica da solugdo com base granular, foram obtidos os modulos de resiliéncia das camadas de subleito,
subbase, pela metodologia descrita nd82004 da PMSP e/ou descrita naDEP00/001 do DEFSP.

A andlise mecanistica de pawntos consiste na avaliacdo das tensbes e deformagfes em pontos
especificos da estrutura, provocadas pel@gamento do trafego, e na aplicacdo de modelos degurelds

desempenho.

De acordo com Medina e Motta (2005), no dimensionamento mecanistieessgde espessuras
admitidas para as camadas do pavimento e cadeutaestado de tensbes e deformagdes com o objetivo de

comparar com valores limites estabelecidos.

Para o céalculo das tensdes, deformacdes e deslocamentos na estrutura de pavintiglateaami
utilizados programas computacionais. Os valores obtidos sdo entdo comparados com valores admissiveis
calculados por meio dos modelos de fadiga e deformagdes permanentes disponiveis na literatura, até se

chegar a uma estrutura compativel com @gafprevisto para o periodo de projeto.

De forma geral, adotse um modelo estrutural para as camadas do pavimento e para 0
carregamento do trafego e, com o auxilio do software espeditddC, sdo calculadas as tensfes e
deformacdes em determinados pserda estrutura. Os valores calculados séo entdo comparados com valores

admissiveis obtidos mediante a aplicacdo de modelos de previsdo de desempenho.
Para pavimentos flexiveis normalmente séo verificados os seguintes critérios:
91 Deflex@o: verificase o decamento vertical recuperavel na sufmefdo revestimento;

1 Fadiga do revestimento asfaltico: verifisa a deformacado especifica horizontal de tracdo na

fibra inferior do revestimento asfaltico;
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1 Subleito: verificase a deformacéo especifica verticatoo do solo de fundacéo (subleito).

De acordo com a instrucdo de Projeto de Pavimentacdo do DER/BE-RP0/001), as cargas a
serem inseridas na analise mecanicista devem simular o eixo simples padréo de rodas duplas de 80 kN (8,2
toneladas), utilizarmldois pontos de aplicacdo de carga de 20 kN (2,05 toneladdapu, de forma mais
conservadora, apenas a carga concentrada de 41 kN (4,10 toneladas), assipressdo ae contato pneu
pavimento de 0,560 MPa (5,60 kgf®).

= ] - EIXO PADRAO RODOVIARIO
. . Mumero de rodas: 4
Eixo padrao rodovidrio Andlise Semiin
Carga de eixo fon): 3.20
Carga de roda fon): 2.05
. i
Pressdo de pneus (MPa): 0.56
Eixo simples T fom): 0.00
T {cm): 32.40
——— L« (em): 181,00
frea em?: 366,07
Dinis eixos simples Raio {cm): 10.79
(direcional) : '
=l
| i |
Eixo duplo
= e .
—ﬂ—
Dois eixos duplos

Figura 8- Tipo de Carregamento Eixo Padrdo
Fonte: Quadro Sftwarei AEMC (DNIT 2020)

Para verificacdo das tensfes e deformagfes na estrutura do paviimemadopara analisejois

pontcs de aplicacéo da carga:
1 No eixo central da simetria do segixo (X:0 cm; Y:0 cm);
1 Na borda externa da roda (X:17 cm; Y: 0 cm).

NaFigura 09 apresentada a relagéo entre o ponto analisado e o tipo de defeitqupreas®liar

na estrutura do pavimento.
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